BESTEK EN VOORWAARDEN

waarnaar door de kerkeraad der Chr. Ger. Gemeente
te Opperdoes zal worden
aanbesteed:

Het bouwen van een woning te Opperdoes

Zerste afdeeling:

Omschryving der werken

De werkzaamheden omvatten het navolgende

Het bouwen te Opperdoes van een pastorie op een perceel gelegen san
het Noorderpad aldaar Kadestraal gemerkt Sectie A No.1565 volgens de
by dit bestek behoorende teekening en met inbegrip van levering van
alle daartoe benoodigde materialen,arbeidsloonen,hulpwerktuigen,trans-

porten,enz.voorzoover deze by de omschryving niet uitdrukkelyk zyn
buitengesloten.

Tweede afdeeling:

Algemeene en administratieve Voorschriften

Artikel 1.
DBestek,teekeningen,modellen,enz.

Alle werken worden uitgevoerd naar 4it bestek met de daarby behooren--
de teekeningen,naar aanwyzing der Directie,volgens door deze te geven
detailteekeningen,modellen,of monsters en in de volgorde door haar
voor te schryven,

De aannemer wordt geacht voor de aanbesteding alle noodige inlichting-
en ontvangen en de in dit bestek genoemde afmetingen en hoeveelheden,
de Algemeene Voorschriften,de beschryving van het werk en de op de
teekeningen voorkomende maten nagezien te hebben en voldoende bekend
te zyn met hetgeen tot een goede uitvoering en tot den aard van het
werk behoort. De gevolgen van eventueele onnauwkeurigheden in de tee.-
keningen komen geheel voor rekening van den aannemer.

Van de te verstrekken detailteekeningen laat de aannemer voor Zyn re..
kening de noodige lichtdrukken maken en zend daarna de calque met by.
voeging van eén lichtdruk aan de Directie terug.

Artikel 2.
Algemeene voorschriften,enz.

Voor zoover hiervan in byzondere bepalingen van dit bestek niet word*

afgeweken,zyn op dit werk van toepassing en bindend,als waren zy let-

terlyk in dit bestek opgenomen:

a.de Algemeene Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van
werken,onder beheer van het Departement van Waterstaat,vastgestelad
1 Februari 1901 ,met alle daarin aangebrachte wyzigingen en in dit
bestek azangeduid als A.V.,met uitzondering van die bepalingen welke
betrekking hebben op gewapend beton.,

b.ds Gewapend Betonvoorsechriften 1930 ,uitgegeven door het Koninklyk
Instituut van Ingenieurs,in dit bestek aangeduid als G.B.V,1930.

Bovendien moeten in de bepaling der A.V.de volgende titels worden ge -

wyzigd en zal worden gelezen voor: 'het Ryk,den Staat of den Minister.

De Kerkeraad der Chr.Ger.Gem. te Opperdoes"

Hoofdingenieurs,Ryksbouwmeester: genoemde kerkeraad of haar gemach-.

tigde belast met het toezicht op de uitvoering.
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ling door de Directie zullen worden verstrekt stipt opvolgen.Gemeente
en andere verordeningen moeten door den aannemer stipt in acht geno-
men worden,de kosten tot naleving daarvan en alle boeten by overtre-
ding komen voor zyn rekening.

De aannemer_is gehouden op e.t.verzoek van den Inspecteur der Volks-
gezondheid inzage te geven van de loonstaten.

Artikel 3.,
Verzekering.

Dg aannemer verzekert alle op het werk aanwezige materialen,al dan
niet verwerkt,benevens eigendommen van het toezichthoudend personeel
tot een bedrag gelyk aan de aanneemsom van het werk tegen brand en
stormschade.

De aannemer is verplicht alle brand of stormschaden ten spoedigste
overeenkomstig het voorgeschrevene in dit bestek en volgens bestek-

Eeekeningen en details,ten genoege van de Directie geheel te herstel-
en. . -

Artikel 4,
Regeling der uit te voeren werken.

Het is verboden,anders dan met toestemming of op last van de Directie
loodsen,keeten,bouwmaterialen en uitkomenden grond op het bouwterreir.
op te slaan.Woonketen moeten voldoen aan het Ketenbesluit 1924 en ter
goedkeuring aangevraagd worden by het betrokken gemeentebestuur.

De aannemer moet gedoogen,dat voor de uitvoering van de werken,welke
Vgngige de Directie geschieden,de noodige werkzaamheden worden ver-
rieh%.

Deze werken door derden zullen op door de Directie te bepalen tydstip-
pen plaats vinden.De aannemer zal volgens aanwyzing der Directie de
uitvoering zyner werken zoodanig moeten regelen,dat eerstbedoelde wer-
ken regelmatig en zonder oponthoud kunnen worden verricht,

De aannemer mag geen gedeelten van het werk door ondcraannemers doen
uitvoeren,tenzy door de Directie de firma's of personen,aan wie hy
die werkzaamheden wenscht op te dragen,daartoe bekwaam en geschikt
worden geacht.

Werken,waarvoor in dit bestek bedragen of inkoopspryzen zyn aangege-
ven,mogen slechts worden geleverd of aangebracht door in overleg met
de Directie te kiezen of door haar aan te wyzen fabrikanten en lever.
anclers.

De Directie behoudt zich de volledige beschikking voor over deze pos-
ten en heeft te allen tyde het recht,na kennisgeving aan den aannemex,
zelf te zynen name de noodige bestellingen te doen en voor zyn reke-
ning het geleverde te betalen.

BY DEZE BESTELLINGEN WORDEN GEEN KORTINGEN T:ZN BEHOEVE VAN DEN AAN-
NEMER BEDONGEN;slechts by overschryding der aangegeven bedragen of
pryzen zal den aannemer by de eindafrekening over het mecrdere bedrag
van elke overschreden post een winst van 10% worden toegekend.

De aanschaffingen uit de in dit bestek opgenomen verrekenbare stel-
posten moeten by de verrekening door bewysstukken worden gestaafd.

De Directie heeft de bevoegdheid overlegging van de gekwiteerde be-
wysstukken te vorderen.

De aannemer is verplicht van alle bouwmaterialen of constructiedeeclen.
welke hy wenscht toe te passen,op verlangen van de Directie een be-
Wys van oorsprong over te leggen. -

Indien hieruit mocht blyken,dat bedoelde materialen of constructie-
deelen 7Tan buitenlandsch fabrikaat zyn en de Directie van oordeel is,
dat dezc¢ in even goede qualiteit en tegen niet hoogere prys in het
biuaenland kunnen worden betrokken,zal de aannemer verplicht kunnen
worden ze te bestellen van binnenlandsch fabrikaat,tenzy hy het be-
Wys levert,dat dit wegens qualiteit en prys onmogelyk is.

De aannemer moet zorgen,dat gedurende de uitvoering van het werk,al’le
afkomende materialen of voorwerprn,waarover de Direcctie niet beschir?,
voorts alle overtollige materialen en dergelyke,geregeld van het
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By verzuim zal hem telkens een korting van £.10.- per dag worden op-
gelegd,
Alle beschadigingen aan het werk of aan eigendommen van derden,onver..
schillig van welken aard of door welken oorzaak, voor de oplevering
van het werk ontstaan,moeten op kosten van den aannemer,op eerste
lastgeving van de Directie,worden hersteld of vernieuwd,
Overal waar naar het oordeel der Directie beschadiging te duchten is,
zooals by aangebracht timmer ,metsel en natuursteenwerken,aan verf-

werken,vloeren,trappen enz,,planken of latten ter bescherming aanbren
gen,

Artikel 5, ,
Vqoorbereidende maatregelen,hulpwerktuigen,enz,

De aannemer is verplicht:

a.De in par.30 en %6 derde afdeeling der A,V. genocmde keten en lood-
sen op goed te keuren plaatsen op te richten en samen te stellen in
overleg met de Directie,

b.een schaftlokaal ,privaten,enz. als bedoeld in artikel 8 derde Af-
deeling der A.V, beschikbaar stellen cn voor de oplevering van het
werk,in overleg met dc Directie,alle keten,loodsen,enz. te doen ver-
wyderen. De hiervan afkomendec materialen blyven hct eigendom van den
aannemer,

c.tydens de uitvoering van het werk de ncodige maatregeicn te nenor
ter voorkoming van verontreiniging door werklieden of <wvan schade,
van welken aard ook of door welke oorzaelk,ezan de zich op het terroir
bevindende eigendommen der Directie en aan de aangrenzcnde perceclen
of eigendommen van derden.

De aannemer blyft gecheel aansprakelyk voor clke schade aan bedoelds
perceclen of cigendomuen,ten gevolge van de ontgraving, het materi-
alen vervoer,den bouw of van gcbeurlykheden,uit het werk vocortkomen-
de,toegebracht,of dcor onvoldocnde schoring,afdamming of ondervanging,
veroorzaakt cn is vooits verplicnt om voor zyn rekening op eerste
aanzegging der Directie al die werken uit te voeren en leveringen

t2 doen,welke in verband met eventucele gchade aan bedoelde per-
ceclen of eigendommen mochten noodig blyken. By verontreiniging of
schadc, als voren bedoeld,zal d¢ sanncmer telkens cen korting van
f.25.~ op de aannccmsom worden opgelegd ,onverminderd dc verplichting
om het beschadigde onmiddelyk en gcheel op zyn kosten to herstellen
of te vernicuwen cn in goeden staat,tcn genocge der Direetic op te
lcveren,

Dc aannemer verbind zich,den aanbesteder to vrywaren voor alle vordc-
ringen van dcrden,wegens schade aan dezen,by of ten gecvolge van do
uitvoering dcr werken tocgcbracht.

D¢ aanncmer is tevens aansprakeclyk voor diefstal van eigendommen

van derden cn alle kosten voor vergocding zyn voor zyn rekening.
Allc,o0k door derden gebroken of tydens de werkzaamhcden tc brcken
ruiten,tc vernieuwen.

d.ter bewaking van het bouw en opslagterrein,met alles wat zich daar-
op bevindt,de keten,onz,,voor den gcheclen duur van het werk ecn
daarvoor,near het oordeel der Directise geschikt persoon,op de tyden,
dat er niet geworkt wordt,beschikbaar te stellen,

¢.te zorgen voor ayn rekening voor het maken van mallen en modellen
voor dic onderdeclen,van welke de Dircetie dit tydens de uitvoering
noodig zal oordceclen.

f.tec levercn alle steigers,hyschmatcrialen.gereedschappen en hulp-
middelen,dic voor den bouw noodig zyn,of door de Directic zullen wor.
den verlingd cn ecn zuivere voldocnd groote bascule met gewichten.
Alle dezc hulpmiddclen blyven zyn cigendom;hy is aansprakclyk voor
dc soliditcit der daaraan tc gebruiken materialen,voor gocde samcn-
stclling der steigers con voor den staat,waarin zich de gercedschap--
pen cn werktuigen bevinden.,

Artikel 6,
Onvoorzionc woerken.



Artikel 7,
Aanwyzing,Aanbestcdingcen Gunning,en Tydsbepaling.

Aanwyzing ter plaatse wordt nict gchouden.,

De bouwplaats is op de situatie aangcgeven,

Inlichtingen kunnen schrifte}yk worden aangcvraagd by D,Zwaan D 211
Oppcrdocs voor Woensdag 9 Sept.1936.

Voor de inschryving moct gcbruik gemaakt worden van het by dit be-
stek gcvocgde biljet.

Inschryvingen worden allcen per post ingcwacht by D,Zwaan voornoemd
voor of met de ochtcndpost van 42 Sept.a.s. : ,

Het werk moct 5 Dec.19%6 voor de ecrste maal worden opgeleverd,op
bocte van f.10.- voor clken werkdag dat het werk later wordt opgele-
verd,

De gunning gcschicdt gchecl naar het oordecl van Directie en kan ook
aan ccn aanncmer worden gedaan die nict lsagstc inschryver is.

Dircct na de gunning mocten dc noodige maatregelen worden genomen
om tc beginnen.

Artikel 8.
Betaling.

De betaling zal geschicden in 3 termyncn te weten;

Dc 1c termyn groot 40% der aannccmsom als het gebouw glas cn watcr-
dicht is.

De 2¢ termyn groot 50% na dc cerste oplevering.
Dc 3e termyn groot 10% na deh cindoplcvering als de onderhoudstor-

myn is verstrceken en de aanncmer aan al zyn verplichtingen heeft
voldaan.

-

Artikecl 9,

Ondcrhoud.

De aanncmer zal het werk na dc ccrstc oplevering nog gcecdurcnde 3
maandcn onderhouden en cventuccle gebreken op ccrstc aanzegging der
Dircetie herstellen,By nict voldoen hicraan zal dc Dircetic dit zel?
voor rckcning van dc aannemer uitvocren.

Derde Afdceling,

Voorschriftcn voor de uitvoering en naderc omschryving.

Artikel 10.
Grondwerken.

Voor fundcecringen kcldcrkasten,riolccrring,watcrlciding,cnz.dc noodi.-
gc grond tc ontgraven tot voldocnde dicpte cn wydte.

Onder dc houten vlocren den grond te ontgraveh tot 50 ¢ P. cen hicr-
over ccn laag . zuiver scherp zand dik 0.20 M. .Ondcr Pcil te verstaan
dc bovenkant der begane grondvlocren overcenkomende met ccn hoogte
van 20c/m boven dc vodr het bouwterrcin liggcnde trottoirband.

Na verharding cn voltooiing der betrcffende werkstukkcn de noodige
aanvullingen tc doen. De overblyvende grond van het gcbouw cgali-
sccren mct cen talud van 25 : 1,langs de gcvels ter hoogtc van plm.
16 - P. ¢n het restant tc vervocrcen naar con nader aan te wyzen
plaats in dc nabyhcid van het bouwterrein.

Ondcr tegelbestratingen ecn laag zuiver zand ter dikte van 10 ¢/m.

Artikel 11,
Betonwerken.

matcriaal.
Zand.zuiver schcerp rivierzand,
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Voorts boven alle kozynen betonlatcicn op dc binnenspouwmuur zwaar
12 X 20 c¢/m onder cn boven tc wapcnen mot 2 ¢ 8 cn bcugels ¢ 6 - 20.
énsdo bergplaats hal cntré en W.C, betonvlocren dik 8 mot krimpnct
- 20.

Voor schoorstccncn de noodigc bectonplaat jcs mct nisbussen in hcet
werk brengen.
Ondcr allc gewapond betonwerken welke vanuit den grond wordcn opgce-
haald werkvlocrcen dik 4 c¢/m.

In het geczicht blyvende vlocren glad afplcistcren.

¢ keclderkast waterdicht opleveren.
Samcnstclling der beton:
Allc betonwerken 1 P.C. 2 zand 3 grind.
werkvlocren 1 P.C. 3 zand 5 grind
verhouding in maatdclen.

Artikel 12,

Mctselwerken,

de stcen. Voor binncnmurcn,binnenspouwnurcn ¢n fundccringen: kalk-
zandstcen,
Voor trasraam binncn: vuilwerkklinkers.
Voor trasraam in gecvel: donkerroodc scherpkantige waalvorm-
klinkers.
Voor opgaandwerk en schoorstccnen buitcndaks: vlakke grys--

gcle mondstcen,waalvorm,in dc kwalitcit van 1¢ soort hard..
grauw,

b,mortecls.Dczc als volgt samen tc stellen.,

mortcl A: voor trasraam,rollagen,stocpen,binnen cn dryf-

stecnwanden 1 cement 3 zand.

mortcl B: opgaand mctsclwerk 1 ccment schélpkalk 4 zand.

mortcl C: vocgspecic 1 cecment 2 zand.

De vcrhoudingen zyn aangcgeven in maatdezlon.

Het water ton dicnstc van de uitvocring moet duinwater zyn.
c.Metselwerken.
Alle murcn ophalen ter zwaartec cn hoogte als op dec besteckteckening
is sangegoeven.
Hot cementraam op te treckken tor hoogtc als is aangcgeven,in dec go-
vcls ter hoogte van het aangcgcven plint. Do geblokte aangegeven
muren van bimsplaten dik 5 c¢/m, Voor dc ingang ccn stocp tc metselen
van gecvelklinkers groot 66 X 121 ¢/m op ccn bctonvloer dik 8 c/m,
De ondcrslagen van dc beganc grond balklaag door strcpcn tc ondcr-
mctsclen., Na het opmetsclen der gevels deze e rcinigen met verdund
zoutzuur ¢n ncetjes ccen halve ¢/m terugvoegen. Aan dc straatzydc cen
afschciding tc metselcn,bovengrondsch van gcvelklinkers cn ondcrgrond .
sch uitvocren als de fundcering der binnenmurcn. Dit muurt je ophalen
tot 40 P: In dit muurtjec pilastcn zwaar 22 X 33 c/m.,bovcnkant op
90 P. tusschen de pilasters 2 stuks 14" gegalvaniscerdc buizen in-
mctsclen. In dit muurtje opncmen cen nader tc nocmen houten hekje,
Allc metsclwerken uitvoeren zooals nader zal wordcn omschrecven, Het
zichtbaar blyvende geveolmetselwerk vol on zat als schoon werk optrck.
ken in cen nader te bepalen verband.
D¢ aannemcr moct afdocndc maatrcgcken nemcn tcgen verontreiniging
door spceic,cnz. van hot in hct gczicht blyvend mcetsclwerk.
Allc mctsclwerken,dic niect gopleisterd of gevocgd worden,zooals bin.-
nenwanden van rookkanalen,cnz.moctcon in dezclfde mortcl als vaarmoed

wordt ¢cmetscld,worden vertind cn afgceckwast. Spouwbinnenmurcen aan de
stouwsyde zwaar vertinnen mct motsclspecice, Zorgvuldig moct c¢r voor
gowaelt worden,dat goen cnkcle vorbinding door middel van metsclwerk
of mortel tusschcn buiten cen binncn spouwmurcn ontstaat. Ter ondcr-
linge verbinding van de bincn cn buitenspouwmurcn aan tc breongen or
dc 7 lagen cn 7 koppen in verband gegalvanisccrde spouwankcrs drasad
dik © mM.Langs allc kozyncn spouwankcrs om dc 5 lagen. Boven allce
raam cn decurkozyncn rollagen van minstens 3 lagen hoog.
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By hct omwerken van rook cn wasemkanalen tusschen balklagen,wanncer
dit gowenseht wordt,grésbochten inwerken.

Bimsplatcnwanden met verbindingsyzers tegen kozynstylen cn ander
houtwerk bevestigen con waar zy tcgen bebording of houton plafond ko-
men op te sluiten met latjcs zwaar 0.015 X 0.02 M.Waar dezc wandcn
tegen metselwerk komen,de platen om dc andcrc plm.6.04 M, in tc kas-
scen. De platen zuiver vlak langs ryen tc¢ stellcn.,

Artikel 13,
Riolecringen.

De riolcering uit te voceren volgens teckening.

In de lcidingen Oop tc nemen cen put met stankscherm cn los yzceren
rooster,cen scptietank van gcwapend beton met 3 M3 inhoud volgcns
nader tc bepalon model met wanddikte 6 ¢/m, Deczc te stcllen voor dc
aanleg der fundceringen, :

De grondleidingon ven in en uitwendig verglaasde dikrandige gros-
buizcn, De regenwatcrafvoeren tot 1 I, boven den grond van gegoten
yzcren buis 8 ¢/m. wyd,
Dc lcidingen zoo ccnigzins mogelyk boven de betonvoctingen te lcggen
cn dc kragen te ondcrmetsclen, Overigecns op gecarbolincorde platcn
zwaar 3 X 20 c/m.

Dc gchceele riolccring watcrdicht on bedryfsklaar op te leveren.

Artikel 14,
Tegelwerken.

Langs dc¢ gchecle achtergevel cen straat van basaltine tecgels breed
1.50 M. in ccn kantstrook van bctonplanken zwaar 4 X 25 c¢/n. gewa-
pcend met 3 ¢ 8,

D¢ W.C.,hal cn cntrce te beleggen met dubbel hard gebakken tcgels

10 X 10 e¢/m. in mortel A., langs de muren ccn plint van dezclfdc tow.
gcls,

Kecuken cn kamerschoorstcencn,cen gcdeclte muurwerk boven hot aanrccht

cn boven de uitstortbak Op d¢ vcerdieping on cen borstwering in de W.C,
tec bezetten met wandtcgels,

Voor inkoop Wandtcgels cen bedrag op tc ncmen groot f. 100.- tor ver-
rckening.

Artikel 15,

Granitowcrken.

Onder allc buitendcuren op dc beganc grond kunstgranicten dorpecls
met ncuten.

In dc kcuken cen aanrceht mot opstaandc kantcn cn gootstcen met kope-
ren plug on rooster. Dit aanrccht voldocnde tec wapcnon cn te maken

met afschot naar dc gootdtcen.

Schoorstcenmantclafdokkingcn glad en strak tc bewerken en gchecl ge-
polyst op te loveren,dcze van zwart granito dik 3 c¢/m,

Artikel 16,
Dakbedekking,

Het dak tc dekken met 1e soort zilvergryze verbeterdc Hollandsche
panncn met dubbcelc kop cn zydc-sluiting met bylevering van dito vorst-
panncn,cindvorsten c¢n gevelpanncn. kL
Na het lcggen der panncn dcze zorgvuldig tc verdeckken cn langs de¢ cinc
gcvels 3 lagen panncn met panhaken vast te leggen, _

be dakkapcl,hct balkon,cn het plat in dc rcchterzygevel te voorzicn
van ccn mastickbedckking. _
Mastickbedekking moct bestaan uit 4 laag henneppapicr, 2 lagen prima
daklcer,zwaar 45 K.G. per rol van 15 M
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Voorts allc noodigc bevestigingsmiddelen levercen cn aanbrongen.

Artikel 20.
Schildqrwcrk.

Al d¢ benoodigde schildermaterialen mocten van ccrste klas faprikaat
zyn,van door dc Dircetic goed tc kcurcn fabrick afkomstig cn in geslo-
ten bussen worden nangevoerd,

De verven mogen nict zonder vergunning van de Direcetic verdund wordcen.
Het menicn van hout cn yzerwerk moct met loodmenic gcschiedon.,

Ondcr schildcren wordt verstoan: gronden,stoppen,goed vlak plamurcn,
glad in dc¢ verf schurcen.overgronden cn afschildcren met Japanlek

voor hoet binncnwerk cn standverf voor het buitenwerk.

Dc Dircctic kan vordcren,dat het overgronden cn afschilderen van hot
buitcenverfwerk in den onderhoudstermyn geschicdt,Dit geceft gecn can-
leiding tot mccrder werk verrckening.

Dec buitenverfwerken met loodwit,dc binncenverfwerken met zinkwit te
bchandclen.

Dc annncmer zorgt voor het opzectten van de verlengde klcurstalcen.,
Dircet na den aanvoer cn vo4Tr het stellen sllc to schildcren hout-
worken met dunnc loodwitverf toc bestryken.

Al het yzerwerk cn al het houtwerk dat met metsclwerk: of beton in
eonreking komt ,voor het ranbrengen 2 X dckkend mct menic te bestry-
ken . Kozynen,buitendecurcen cn romen,alsmede verbindingen,plocgnnden,
stuiknadcn,cnz,. der buitentimmerwerken metlyvige loodwitverf in cl-
krar stcken,

By kozyncn,dcurcn ¢.d. dc hnrsgatcn uitbranden cn doodc cn grootc
kwesten 3 mm.terughakken.

Al het houtwerk behalve vlocron ¢n houtwerk op dc vlicring tc¢ schil-
dercen.Deurpencelcen cn plafond te tamponceren dircet op de schuurverf-
lrnag.,

De voordeur te oliin.bchendelen met poricénvulling cn 2 maal aflck-
ken met blenke buitenisk.

Aile wenden welke in fyne schuurspecic stran 2 meel to bestryken

met "MILCA"muurverf.

Dc onderste 4 lngen ven het in t'gezicht komendoe buitcnmctsclwerk
2 X net warme kooltcer bestryken.

Artikel 21,
Bchengwerken,

Allc blruwgcepleisterde wanden te bchangen op grondpepicr met bchang

ven 40 cent per rol inkoop ter verrckening.voor clk vertrck 1 rol
cxtra tc lcveren.

Artikel 22.
Glaswerken.

In allc gcvelramen 1¢ soort dubbeldik vensterglas,Het glas voor de
kKozyncn D,E cn C 1e¢ soort spiegelglas.Voor het rnem boven de trap
cenvoudig glas in lood met stalen kern con licht gckleurd glas. In
binncndcurcn gefigurcerd glas nacr verziczing.

Allc ruiten in dec gevels in de slappc stopverf dryven annpenncen cn
nfstoppen,

Artikcl 23,
Waterleciding on Senitair.

In het goebouw ccn watcrleiding te leggen,vanaf 1 M7 buitcn de wg%:
greng con 2" annvocrlceiding tot in de kelderkast,hicr cen afsluiter
mat aftap te pleatsen. _
ﬁggaf éoicdgféluitcr 3" lciding neer 3V tapkranen boven gootstecn,
uitstortbak on in bergpleats,nnnr closctrescrvoir cn naar fonteint je
in W.C. met 3/8"kraan. '
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fontcintje in W.C. £.50-- opncmen ter verrckening.

Artikel 24,
Lood ¢n zinkwerken.

Het closct mect cen looden overgangsstuk ¢ 12, 25 K.G. pcr M1. op dc
Tiolccering ~nnsluiten en op cen ciken pleank vrstschrocven,

Dc gootstcen,het fontecintje cn de uitstortbek boven mct looden buis
vyd 3,8 cM, zwear 5,6 K.G. per M1.ransluiten op dc riolccring.In do-
zc afvocren stankbochten van gelykc zwearte mct kopcren dop. De aon-
sluitingen mocten solicde geschicden volgens sanvyzing.

Het plantscen cn r~ansluiten van het sanitair met bylcvoring dcr be-
noodigdc matcrialen is voor rckening ven de aanncmer.

Dc schoorstceccenen cn doorgeandc murcn wotcrdicht op dc drkviakken
ransluiten met looden slebben on loketten ven voldocnde groottc con
strak over dc peancn dryven. By nansluiting van goten cn platten ann
dek of metsclwexrk looden slebben inverken.,

Al het bovengencemée lood 20 ponds.

Voorts strocken 12 pounds lood boven 2lle kozynen. De strookcn 20 cM.
langer dan de kozyn brcedte on boven do betonlateicn in de binnen-
spouwmuur in tc metsclen.

Van zink No.14 wegende 5,74 K.G. per M1. dc goten ¢n cvencens voor
kiczclrenden,kiczelbakken cn regenwatcerafvoerpypen.

De goten ontwikkeld breed 56 clM. mct fels cn kronel soldcoren met

2 cM. overlap, Do roegenwaterafvoerpyp met kraegkrelen om dec meter
ran dc murcn bevestigen met gcgalv.pypbeugels.

Langs dc dekkapcl vcrholen gootizﬁps aanbrengen.

Dc closctpot ontspenncn met cen zinken lciding ¢ 3,5 tot 0.30 M.

boven het platje afgewerkt met cen kapjc.Allcs solied en woterdicht
uit te vocren.

Artikecl 25,
Elcctrische lecidingen.

In hct gebouw cen complete clcetrische installatic bestasnde uit 15
lichtpunten waarvan 1 buiten boven do voordcur,cn 10 stopcontacten

wearven 4 dircet onder dc schakelacr on 6 op vcrscheidenc plaatscn,

By dc¢ trappen trapschekcelrars.,

Voor dc nansluiting 5/4" gosbuizen in de fundecring te mctsclen,

Dec clectrische installatic acnleggon volgens dc voorschriften on teon

gcnocge vaen hcet Provincinal Elcctricitcitsbedryf van Noord-Holland

cn bedryfsklaar op te leveren.,

ga;r noodig dc pypen op te hangen of vrst to slean mot gesnmeed yzceren
aken,

Dc lcidingen in de muren on cventuccl tusschen de balklagen weg te

verken,behenlve by de bimswanden wear ze met verhoogde zndelt jes moe-

ten worden bevestigd.,

Dc installatics complcet op tec lovercn met zckeringen,~fsluiters,

doozcn,hulpstukken,kroonstcent jes,cnz.

Allc onderdcclen mocten de gocdkcuring hcebben ven de K,E.M.A.

D¢ ranncmer zal de orn~menten montccrcn cn ophangen voor de tockom-
stigc bewoncrs van hcet huis., ,

Tc rckenen op het levercn con plestscn von 7 Philite plefondfittings

met 40 Wett lempen,

Artikecl 26.
Afverking.

Voor dc oplevering het huis gchecl te laten schoonmrken,wanronder
begrepen vlocren cn ruitcen.



